
品的尺寸就不受原始原木尺寸的限制。 即使是小
直径的原木也可以用来生产大型横梁和板材。 

由于 LVL 没有明显的缺陷， 因此其强度和重量比
非常高。 实际上， 依照强度重量比， LVL 的强度是
钢铁的两倍。 而且， 由于其层积结构， LVL 的尺寸
稳定且始终没有翘曲碎裂和开裂。 

最后， LVL 出厂时水分含量稳定， 只要材料得到适
当保护， 避免暴露在自然环境中， 就不会有收缩或
膨胀的风险。 

总之， LVL 是一种由经过认证的原木制成的天然
材料， 在使用它的建筑物中还能起到碳储存的
作用。 一立方米的 LVL 所储存的碳含量相当于 
789 千克的二氧化碳。 这就使得 LVL 成为了一种
环保之选， 特别是对于从事 LEED 项目的商业承包
商而言。 

工程木制品正在开辟新的市场
机会。 抓住这些机会需要敏捷
性以及合适的技术。 认识一下 

Global LVL 公司， 这是一家在
满足建筑商不断变化的需求方
面遥遥领先的制造商。 

19 世纪是钢铁时代。 20 世纪呢？显而易见是混
凝土。 但是， 21 世纪很可能是世界上最古老的建
筑材料之一：木材的黄金时代。 

如果是这样的话， 目前的建筑业趋势也有力地表
明了这一点， 那么单板层积材（LVL）等工程木制品
无疑将在 21 世纪的 20 年代以及未来几十年的住
宅和商业建筑中发挥重要作用。 

LVL 基础知识

LVL 由单板制成， 这些单板以连续的方式组坯并使
用防水酚醛胶粘合在一起。 这样的话， 最终 LVL 产

劳特助力 LVL 
制造商取得成功



为什么建筑商选择 LVL

得益于其多功能性和公
认的结构性能， LVL 梁、 
立柱和板材已成为现代
木结构建筑的重要组成
部分。 而这种材料还具有许多其他优点。 

现代建筑行业越来越青睐于 LVL， 因为它尺寸
精确、 性能稳定、 能够承受大量负载、 安装快捷且
产生的现场废物（残余物）更少。 LVL 的一些主要
用途包括结构框架元素， 例如门楣、 檩条、 托梁、 
桁架弦、 建筑模板和脚手架板。 

此外， 由于 LVL 具有增强的结构特性， 因此可以
将建筑项目设计成更小的部分。 有些 LVL 产品甚
至可以按照连续的长度、 较大的厚度和宽度规格
制造， 因此在没有合适的锯材尺寸的情况下也可
以使用。 

此外， LVL 还具有与其他工厂生产的工程木制品兼
容的主要优势。 LVL 已在许多项目中被广泛采用， 
在这些项目中， 正交胶合木(CLT)、 胶合梁和工字
梁进一步补充了 LVL 的结构能力。 它们共同提供
了极高的尺寸精度和公差。 

北美地区对 LVL 的需求不断增长

正如许多承包商和工厂运营商都非常清楚的那样， 
在大萧条之后， 美国的新开工量几乎降至前所未
有的低点。 但是， 自 2011 年公私合营建筑支出
触底至约 7,900 亿美元以来， 它一直在稳步回升。 
在 2020 年和新冠疫情期间， 这个数字几乎超过了 
1.5 万亿美元。 

同时， LVL 的全球市场在 2020 年达到了 22 亿美
元（根据 ResearchAndMarkets.com 的数据）。 

LVL 已成为现代
木结构建筑的重
要组成部分。 

2005 年至 2020 年间美国私人和公共建筑支出（单位：十亿美元）
来源：美国人口普查局， 2021 年 1 月

公共建筑
私人建筑



市场分析师预计， LVL 在未来五年在全球住宅和商
业建筑中的应用将继续增长。 

目前， 北美是 LVL 产品的最大市场， 越来越多地被
用作结构钢和钢筋混凝土的替代品。 拥有悠久的
木结构建筑传统的欧洲紧随其后。 

LVL 还在亚太地区取得了重大进展， 预计其使用
量将以健康的速度增长， 部分原因是这些地区的
政府在努力发展可持续型建筑， 来减少二氧化碳
排放。 

全球 LVL：从停业的工厂到主要 LVL 生产商

人们对 LVL 优势的认识不断提高， 这刺激了更
多的需求， 为更多的行业参与者进入市场创造了
空间， 推动了工程木制品的发展创造了空间。 

Global LVL 公司过去十年取得了不俗的成绩， 这正
是生产 LVL 和其他工程木制品公司发展机遇的极
好佐证。 

Global LVL 是一家位于魁北克省维尔玛丽的私
营公司。 2009 年， 一群本地投资者收购了一家
前一年关闭的 LVL 工厂。 该工厂自 1975 年开始
运营， 在 1991 年进行全面改造后， 开始生产 LVL。 
2010 年 11 月， 该厂再次进行了全面的现代化
改造， 并恢复了 LVL 的生产， 雇用了许多从公司成
立之初就在此工作的前员工。 

劳特设备在 Global LVL 产品的生产中起着不可或
缺的作用。 Global LVL 主要以杨木或杨木和桦木
的组合为原材料生产木制品。 所有 Global LVL 产
品均获得美国 APA（工程木材协会）以及加拿大 
CCMC（加拿大建筑材料中心）的认证。 

该公司在生产业务中使用的机器有 80% 是由
劳特制造的。 劳特的解决方案帮助 Global LVL 
提高其 LVL 产品的质量， 同时实现成本效益。 

Global LVL 在使用完全改造过的旋切机后， 
现在每根原木可以生产更多的单板， 相比同等
规模的制造商更具竞争优势， 甚至可以抢占通
常由大型公司占据的市场份额。 

在北美， 建筑商越来越
多地选择 LVL， 而不是
结构钢和钢筋混凝土。   

LVL 组坯和预压热压线 R7



劳特开创了 LVL 生产设备和解决方案的先河

从芬兰总部开始， 劳特几十年来一直在研发 LVL 
生产技术和完整的生产线解决方案， 且一直与其
内部设计师和工程师以及全球客户紧密合作。 

在其最令人印象深刻的成就中， 劳特开发了原木
处理、 旋切、 分等、 干燥、 堆垛、 组坯、 冷热压和板
坯处理解决方案。 这使得劳特成为世界上唯一一
家LVL整厂设备供应商， 为LVL 生产的各个阶段提
供解决方案。 

劳特的 LVL 技术负责人 Hannu Sinko 在评论公
司在开发高质量 LVL 生产设备方面取得的成就
时说：“在劳特， 我们了解作为原材料的木材， 也了
解 LVL 生产对机械的需求。 我们已经为世界各地
的客户提供了各种标准和独特的解决方案。”

目前， 劳特的卓越技术正在优化全球 700 个工厂
的生产， 涵盖质量和数量两个方面。 无论使用何

种原材料创造收入
来源， 劳特都可以帮
助您实现现代化并扩
大生产。 

立即联系我们的
专家， 了解劳特如何
帮助您优化生产工艺
以满足对 LVL 不断增
长的需求。 

Global LVL 在制造业务中使用的机
器中， 有 80% 是由劳特生产的。 

劳特的解决方
案正在帮助
制造商在全
球 700 个工厂
中优化其 LVL 
生产， 涵盖质
量和数量两个
方面。

木尽其优

raute.com


