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R7 分等用单板强度分析仪 
（前身为 Metriguard 2665 DFX）

劳特 R7 分等用单板强度分析仪 可执行行业标准的单板强度分等， 使您可以生产出质量
稳定的板材和更可预测的最终产品。 它们能测试并监控单板的特性， 为您提供将单板分选
成不同等级所需的数据。 这可以帮助您控制翘曲， 并确保您能以最节省资源的方式优化应
用每 一 张单板。 例如， 较低等级的单板可用于层压板产品的内层， 而较高等级的单板可用
于更重要的外层， 以生产强度更高的的结构板。 通过更有效地利用木材资源， 您可以最大
限度地提升其价值并增加收益。 此外， 您还可以将同类产品进行归类， 以提高干燥效率。

产品概述
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劳特 R7 分等用单板强度分析仪系统专为提供快速、 可靠的测试和分等而设计。 它们评估每
张单板的特性， 包括强度和刚性等值。 然后使用这些结果对单板进行有效的分等和归类。

精确分等

劳特 R7 声速单板强度分析仪可提供以下准确的测试数据：

•	 声速
•	 厚度
•	 宽度
•	 温度补偿

存储温度 存储：5°F [-15°C] 至 122°F [50°C]

工作温度 工作温度：32°F [0°C] 至 122°F [50°C]

工作湿度 工作湿度：>95% RH 非冷凝

环境

技术规格
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运输重量 大约 2,350 磅 [1066 千克]

运输尺寸 156 x 44 x 77 英寸 [3960 x 1118 x 1956 毫米]

电子包装 钢制外壳

诊断 该系统可以检测到许多常见问题， 并向操作员和工厂系统提供信
息以提示纠正措施。报告方法有：

诊断报告方法

•	 警示灯

•	 一 组可用于触发喇叭的触点

•	 显示器上的通知

•	 带有时间戳的警报日志文件条目并输出到串行端口

检测到故障

•	 光电传感器受阻

•	 传感器轮信号电平过低

•	 低等级产量

•	 单板歪斜量过大

•	 温度计读数低

喷墨系统 可选喷墨标记系统， 不提供墨水 （使用水溶性墨水）

运输重量 喷雾信号与八个固态 (24vdc) 继电器并联连接， 这些继电器可用
于连接其它工厂控制系统

概述
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存储温度 长度固定在 48-126 英寸[1220-3200 毫米]之间

窄条板最小尺寸 12 英寸[304 毫米] **
**如果进给的歪斜量始终小于 1.0 度， 则可以对窄条板进行分等。

单板厚度范围 1/10 到 1/6 英寸[2.5 到 4.2 毫米]

单板厚度传感器 使用电感式传感器测量单板的平均厚度， 分辨率为 0.005 英寸
[0.127 毫米]。 精度取决于所使用的厚度参考。 传感器检测声波传
感器轮的位置。 厚度可用作等级设置逻辑中的参数。 传感器轮挡块
会定期释放 （在配置文件中设置）， 以在机器中没有单板的情况下
建立零位基准。

单板温度 41° 至 160°F [5° 至 71°C]

声波精度 实际声速的 3%

宽度精度 ±0.1 英寸[±2.5 毫米]， 单板歪斜量小于 2 英寸[50 毫米]

灯条：四盏带警报的彩灯 可编程灯条可以显示警报条件的结果、 分等结果或两者兼而有之

测试详情
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操作系统 Windows 10

形状因子 带液晶触摸屏的平板电脑

键盘 全尺寸

接口软件 实时数据的图形和摘要显示， 包括厚度、 温度和声速

外部连接 标准 PC 连接， 包括 USB、 以太网和 HDMI

网络连接 基于以太网的 TCP/IP， 应用程序更新和监控需要访问互联网

远程监控 用户界面监控可以通过平板电脑或距离更远的另 一 台计算机同时
完成

报告生成 持续记录完整的详细数据， 任何分等期间均可选择摘要日志报告

串行数据输出 串行数据输出连接 RS232， 9600 或 115200 波特
对每张单板记录的数据包括：

•	 经过温度校正的声速
•	 用于单板分等的声波样本数量
•	 温度
•	 厚度
•	 等级， 三个系统中的每一个

以太网/IP 连接 单板数据可使用以太网/IP 传输到 PLC

数据库连接 单板数据可以添加到远程 MySQL 或 SQL 服务器表中

安全 可以锁定敏感配置和控制面板并设密码保护

软件更新 可通过网络和/或 USB 进行更新

演示版  可在台式电脑上进行培训的软件程序

联网和连接
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可移动的传感器轮 通过将传感器轮移动到其它位置， 可以对不同长度的单板进 
行分等。 每个备用传感器位置都需要额外的备用轮。

墨水供应罐 带调节器、 仪表和配件的三加仑空气增压罐。 每种墨水颜色都 
需要一个。

墨水喷嘴组件 组件由喷嘴、 电磁阀、 电缆、 支架和配件组成。

机械驱动 驱动装置包括托惰轮、 轴承和轴， 用于从传送带驱动机器。

CE 标志 机器的制造符合 CE 要求， 具有设计类型测试、 制造商符合 
性声明、 技术文件以及所有英文手册和标签。

选项

https://www.raute.cn/

